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文档版本记录
	序号
	版本号
	生成时间
	主  要  修  改  记  录
	作者
	备注

	1
	RA
	2022.9.2
	新建文档
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	2
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涉及设备说明

设备版本信息
(1)单盘软件和工程软件需要填写本次版本更新的相关信息，含产品名称、产品代号、省份运营商、单盘软件版本标记/软件版本、编译时间、软件目标码文件名。
(2)整包软件、系统软件只需填写产品名称、产品代号、软件目标码文件名。
设备型号（例如AN5516-01/AN6000）

	序号
	产品名称（缩写）
	产品代号
	省份运营商
	单盘软件版本标记/软件版本
	编译时间
	软件目标码文件名/工程软件包文件名

	填写说明
	单盘缩写
	单盘产品代号
	选填
	如单盘软件有小版本号，也要同时填写
	
	释放给工程升级的软件包的具体文件名

	1
	UNM2000
	UNM2000 V2R11SPC0700
	
	
	
	UNM2000_V2R11SPC0700.rar

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


(软件版本md5值（选填，宽产终端必填）
配套网管

UNM2000 V2R11SPC0700

版本适用工程及场景范围说明
本版本适用安徽移动、墨西哥、约旦等
新增/变更说明

问题解决说明

	编号
	摘要

	1344183
	【接入NBI】--泉州移动--V2R11SPC0500-WIN--SOCKET_ALARM服务异常问题

	1345460
	【PON】--巴西Brisanet--V2R11SPC0300--资源统计对6000网元进行局端VLAN统计无法统计到绑定Trunk组的VLAN信息

	1345524
	【接入NBI】--全国工程--V2R11SPC0500--通过哥伦比亚webservice接口下发setwanservice，WanMode选择5-10模式时报错

	1333716
	【PON流量工具】--菲律宾pldt--UMC2_V1R2--SUSE--报表没有数据

	1334054
	【PON】--四川--UMC2_V1R2--历史性能转储缺失

	1346091
	LMT-BSMR-23735-菲律宾PLDT流量工具全部ONU统计报表导出优化

	1346237
	【接入NBI】--老挝电信--V2R11SPC0500--通过哥伦比亚webservice接口下发addvoiceservice，DomainName参数应该是可选

	1347089
	LMT-PROR-23996/23995-流量工具支持双通道/导出表中增加上下行峰值利用率

	1336916
	【PON】--墨西哥TotalPlay--V2R11SPC0500--网管管理工具在系统语言不是英文的环境上为中文，界面系统日志网管导出配置显示中文

	1347153
	【PON】--全国工程--V2R11SPC0600--SUSE11环境下servicecfgne服务无法正常启动

	1347354
	【接入NBI】--广东移动--V2R11SPH0404--suse--SOCKET CM PTV文件需要只显示配置了端口业务配置的端口数据

	1339160
	【PON】--广东移动--V2R11SPC0400--SuSE--部分OLT下ONU的历史性能数据缺失

	1347496
	【PON】--河南移动--V2R11SPH0600--suse--dba业务带宽模板模板名称不支持“-”字符，无法兼容之前版本

	1347990
	【接入NBI】--巴基斯坦cybernet--V2R11SPC0600--LST-UNREGONU全网查询未授权ONU返回为空

	1339537
	【PON】--四川--UMC2_V1R2--流量工具缺失大量数据

	1339539
	【PON】--四川--UMC2_V1R2--流量工具报表部分时间数据显示不准确

	1339541
	【PON】--四川--UMC2_V1R2--流量工具报表里存在xgpon口，除了端口利用率，其他项没数据

	1347996
	【PON】--菲律宾Radius--V2R11SPH0600--win--webservice接口配置wan业务时限速模板下发不生效

	1339980
	【PON】--云南曲靖移动--V2R11SPC0500--告警查询慢，并且通过右上角告警状态灯打开的告警查询界面无法显示告警

	1340806
	【PON】--马电TM工程--V2R9SPC0700--历史告警转储任务异常

	1342110
	【PON】--版纳移动--V2R11SPC0400--配置导出失败

	1342179
	【PON】--云南曲靖移动--V2R11SPC0500 ，增加当前告警转历史告警详细日志打印

	1349058
	【PON】--黑龙江移动--V2R11SPC0600--suse--性能FTP上报开关从设备同步时，返回信息为空

	1349468
	【PON】--菲律宾Globe--suse--V2R11SPC0400--局部VLAN统计时6000-2设备的上联口号及trunk信息显示问题

	1349611
	【PON】--菲律宾PLDT--V2R9SPH0309--suse--操作日志记录的删除onu白名单日志中onu信息缺失

	1349881
	【PON流量工具】--湖南移动--V2R11SPC0400--TOPN菜单显示“could not resolve all promises”

	1350589
	【PON】--泰国--suse--创建配置导出任务时，选择对象源缺失EDFA网元对象

	1343684
	【PON】--福建泉州移动--V2R11SPC0500--win--网元管理器onu列表详情不显示新授权onu的qinq域绑定信息

	1329348
	【PON】--菲律宾PLDT--V2R9SPH0309--SuSE--全局模板（流策略）绑定网元失败

	1330043
	【接入NBI】--北京联通--V2R9SPC0200_BJ--部分ONU去授权时返错120，39

	1344561
	【PON】--宜宾移动--V2R11SPC0400--win--网元托管后恢复正常，该网元的系统通信中断告警仍然不结束。

	1344901
	【PON】--新疆喀什移动--V2R9SPC0400--工程态开启后未结束的告警不会自动结束

	1344902
	【PON】--新疆喀什移动--V2R9SPC0400--开启工程态之后产生的告警没有工程态标签

	1345248
	【PON】--新疆喀什移动--V2R9SPC0400--查看单台olt的ONU和PON口等状态不准确

	1331220
	【PON】--巴基斯坦cybernet--V2R11SPH0501--WIN--接入网管部分操作权限在分权分域设置中未包含

	1339258
	【PON】--阿根廷GIGARED--V2R11SPH0404--CFG-VOIPSERVICE命令返回结果过长需要优化

	1345538
	【PON】【V2R11】数据转储-转储任务内文件被覆盖导致数据丢失。界面转储属性里的保留文件个数设计不合理，未知转储的数据量会有多少，就会造成数据丢失

	1339534
	【PON】--四川绵阳移动--V2R11SPC0400--批量修改onu名称功能导出名称过长onu时，不生成文件

	1346146
	【PON】--安徽移动--V2R11SPC0400--分权分域的账号创建的告警屏蔽规则，应该只能生效于该账号管理的网元

	1339901
	【PON】--福州移动--V2R11SPC0500--LST-ONUSTATE命令查询的onu运行状态不准

	1346244
	【PON】--黑龙江移动--V2R11SPC0500--SuSE--pas query服务启动慢问题

	1342328
	【PON】--墨西哥totalpaly--V2R11SPC0400--win--配置同步界面支持从网元管理器界面打开，并能对网元一键操作

	1342745
	【PON】--北京联通--V2R9SPC0200_BJ--suse--有一台新入网的OLT，打开入网状态管理界面时卡顿超时

	1343225
	【接入NBI】--北京联通--V2R9SPH0207_BJ--suse--加载增量补丁207后，部分ONU入网成功但是没有绑定业务配置

	1343497
	【PON】--泉州移动--V2R11SPH0403--Windows--升级V2R11后通过LST-PORTVLAN命令返回内容多了2个字段

	1347704
	LMT-v2r11spc0600-部分onu缺失历史性能

	1343603
	【PON】--湖北电信--V2R9SPC0400--OLT光功率值补偿取值范围太大问题

	1343857
	【PON流量工具】--山西太原移动--V2R9SPC0400--fastjson漏洞升级

	1348173
	【PON】--云南曲靖移动--V2R11SPC0500--WIN--右上角告警统计数量跟实际显示数量不一致；部分当前告警无法转历史

	1344007
	【PON】--泉州移动--V2R11SPH0500--存库小工具calc_onuvlan_tool_stlp.exe使用报错

	1335857
	【PON】--菲律宾PLDT--V2R9SPH0309--SuSE--AN5506-04-FAT的ONU没有ONU激活去激活菜单。

	1336905
	【PON流量工具】--湖南移动--V2R11SPC0400--suse--主界面TOPN一栏报错‘could not resolve all promises’，打开TOP报表报错

	1349876
	【PON】--北京联通--V2R9SPC0200_BJ--suse--部分6000设备下的EXOA板卡显示离线，没有卡不在位的告警，设备命令行查询是在线

	1350029
	云南曲靖移动PON网管告警显示条目与实际告警不符及告警不能载入历史

	1351748
	【PON】--云南曲靖移动--V2R9SPC0700--主干光纤断纤告警未自动清除

	1352123
	【PON】--新疆喀什移动--V2R11SPC0600--告警的配置文件[PUB]AlarmType-STD.xml中OLT_ PORT_LOOPBACK写错为OTL_ PORT_LOOPBACK

	1352282
	【接入NBI】--安徽移动--V2R11SPH0405--suse--socketalarm告警表数据有1700多万条，只保留7天机制未生效

	1352439
	【PON】--菲律宾Globe--V2R11SPC0400--license进程频繁自动重启

	1353756
	【PON】--云南曲靖移动--V2R11SPC0500--WIN--当前告警入历史存在延迟

	1353809
	【PON】--喀什移动--V2R11SPH0600--suse--网元设置工程态后震荡告警仍能上报网管和北向

	1357423
	V2R11SPC0604：主用管理通道中断告警新上报的告警还存在上条告警的告警备注

	1355803
	【泰国】--V2R11SPH0002--suse--风扇转速数值和单位需要与设备保持一致

	1353800
	【PON】--哥伦比亚Valledel Cauca--V2R11SPC0600--通过网管的策略任务批量导出OLT配置时VRF NAME 无法选择，导致任务创建不成功

	1356204
	【接入NBI】--老挝电信--V2R11SPC0600--需求：通过哥伦比亚webservice接口支出对ONU进行恢复出厂配置操作。

	1356488
	【PON】--云南曲靖移动--V2R11SPC0500--WIN--修改告警备注导致已清除告警不确认

	1355595
	【PON】--云南曲靖移动--V2R11SPC0500--WIN--告警延迟上报功能有问题，不应该上报的告警上报了。

	1349945
	【PON】--巴西sumicity--windows--V2R11SPC0600--网管割接工具割接后IGD_WLAN_SSID名称变化问题

	1354861
	【PON】--全国工程--V2R11SPC0600--suse--StaticDataServer占用内存26G

	1336808
	【接入NBI】--墨西哥TotalPlay--V2R11SPC0500--SFU下发ADD-PONVLAN和端口业务配置后LST-PORTVLAN查询为空

	1356737
	【PON】--阿尔及利亚电信--V2R11SPC0500--铜线管理功能中无法选择MSAN设备

	1356206
	【接入NBI】--老挝电信--V2R11SPC0600--需求：通过webserivice接口查询ONU的时候以ONU_NAME来查询

	1355230
	【PON】--陕西渭南移动--V2R11SPH0405--配置同步报错“RPC调用超时”

	1356372
	【接入NBI】--安徽移动--V2R11SPC0600--suse--socket性能采集5分钟所有文件都存在数据缺失

	1356312
	【接入NBI】--安徽移动--V2R11SPC0600--suse--socket性能采集生产的文件提前生成时候文件名称无tmp

	1356260
	【接入NBI】--老挝电信--V2R11SPC0600--需求：通过webserivice接口AddWifiService命令支持对SSID  2 3 4进行配置

	1356258
	【接入NBI】--安徽移动--V2R11SPC0600--suse--socket资源采集生成CM文件超过了1个小时

	1355959
	【PON】--V2R11SPC0600--安徽移动--将业务、告警和性能等加入到系统通信中断告警的判断中功能默认开启

	1357007
	【接入NBI】--江西移动--V2R11SPC0400--socket告警中未能显示password参数

	1352820
	【PON】--福州移动--V2R11SPC0500--win--开启pon口状态采集开关后CM超时和状态不准

	1354833
	【PON】--V2R11SPC0600--开封移动--pasclaservice服务多次异常终止，需确认原因

	1352378
	【PON】--云南曲靖移动--V2R11SPC0500--WIN--离线ONU显示为在线

	1354987
	【PON】--菲律宾Globe--V2R11SPC0400--suse--部分onu的历史性能无法采集到。

	1354925
	【PON】--安徽移动--V2R11SPC0400--suse--安全日志溢出转储的数据库保留天数设置为0后，没有生效

	1354727
	【PON】--安徽移动--V2R11SPC0400--suse--安全日志溢出转储的数据库保留天数不能为0

	1356623
	【接入NBI】--老挝电信--V2R11SPC0600--需求：通过webserivice接口AddWanService绑定LAN和SSID后无法去绑定

	1356384
	【接入NBI】--老挝电信--V2R11SPC0600--需求：通过webserivice接口AddWanService可以修改PPPOE的user name和密码

	1353793
	【PON】--南非Thobela工程--V2R11SPC0600--添加环境变量

	1336819
	【PON】--四川绵阳移动--V2R11SPC0400--批量修改onu名称功能导出记录超过3万条时，生成文件0kb

	1352972
	【PON】--南非Thobela工程--V2R11SPC0600--部分告警显示为中文

	1352415
	【PON】--LMT--V2R11SPC0602—造大量告警，操作查询关闭当前告警10次左右，看全局服务有没有异常重启，生成异常文件

	1336520
	【接入NBI】--泰国AIS--V2R11--CFG-ONU命令进行onu的替换报错资源不存在

	1348426
	网管支持基于VLAN的历史性能采集查询：巴基斯坦SCO UNM网管在OLT/卡/pon口/onu应该支持基于Vlan的流量统计

	1348428
	ONU历史性能下列功能中增加线路号显示

	1355082
	【PON】--广东移动--V2R11SPC0400--BSOR24226 网管支持全局ONU业务流模板配置全网导出

	1344220
	【PON】【V2R11】数据转储-转储任务内文件被覆盖导致数据丢失。界面转储属性里的保留文件个数设计不合理，未知转储的数据量会有多少，就会造成数据丢失

	1337335
	【PON】--安徽移动--V2R11SPH0405--suse--查询日志都报错“连接超时”，monitor日志打印SecurityLogServer异常

	1351307
	【PON】--印尼电信--V2R11--能力集为HG6245N型号的ONU，查看wifi口实时性能为空

	1336645
	【PON】--摩洛哥--V2R11SPC0500--性能导出任务异常问题

	1354848
	【接入NBI】--安徽移动--V2R11SPC0400--socket性能采集与资源采集同时进行时，会缺失部分性能数据

	1347868
	【接入NBI】--老挝电信--V2R11SPC0500--通过哥伦比亚webservice接口下发setwanservice，status选择2，没有删除业务


新增功能说明

	编号
	描述
	类别

	BSOR-23300
	1343074：墨西哥Totalplay AN6000-15 国产化新单盘GFOA入网测试，客户对我司TL1命令提出：需支持对ONU 上行FEC使能去使
	需求

	BSOR-24226
	1355082：网管支持全局ONU业务流模板配置全网导出
	需求


变更功能说明

无

新增板卡说明
无

新增/变更工程维护操作说明

新增**操作
无

变更**操作

无
缺省配置、参数变更

无
兼容或配套方式

1、该版本前向兼容已经发布的网管工程版本。
2、该版本其他功能均兼容V2R11版本配套支持的设备版本（查看MN000004491《UNM2000-网络融合管理系统V2R11-操作指南》）。
遗留问题及规避说明

遗留问题包含本次发布涉及设备/单盘的所有未解决问题（包含历史遗留问题）。
	序号
	mantis号
	严重性
	出现概率
	摘要
	问题原因
	规避说明
	解决规划

	1
	无
	
	
	
	
	
	


升级/回退操作说明

升级前的准备工作

远程升级方法

无
本地升级方法

业务验证

无

升级回退

不支持自动回退，只支持手工回退。具体参见UNM2000_网络融合管理系统V2R11_Windows安装指南_A_.pdf》、《UNM2000_网络融合管理系统V2R11_SUSELinux安装指南_A.pdf》
历史版本升级说明（选填）
	序号
	设备名称
	项目版本
	升级说明
	备注

	1
	UNM2000
	V2R11
	先卸载原先网管再重新进行安装
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注： 


变更说明

	首次发布时间
	版本号
	编译时间
	首次通过什么流程发布版本

	2020-7-30
	UNM2000 V2R11
	2020-7-30
	产品释放流程


	变更时间
	版本号
	编译时间
	本次通过什么流程发布版本

	2021-3-3
	UNM2000 V2R11SPC0300
	2021-3-2
	工程更改-BOM更改审批发布流程

	更改内容：

解决114个工程问题

新增9个需求功能




	变更时间
	版本号
	编译时间
	本次通过什么流程发布版本

	2021-6-10
	UNM2000 V2R11SPC0400
	2021-6-10
	工程更改-BOM更改审批发布流程

	更改内容：

1、解决48个工程问题

2、新增13个需求功能

3、GLOBE SDN适配


	变更时间
	版本号
	编译时间
	本次通过什么流程发布版本

	2021-9-10
	UNM2000 V2R11SPC0500
	2021-9-10
	工程更改-BOM更改审批发布流程

	更改内容：

1、解决32个工程问题

2、新增14个需求功能

	变更时间
	版本号
	编译时间
	本次通过什么流程发布版本

	2022-5-11
	UNM2000 V2R11SPC0600
	2022-5-11
	工程更改-BOM更改审批发布流程

	更改内容：

1、解决116个工程问题

2、新增12个需求功能

	变更时间
	版本号
	编译时间
	本次通过什么流程发布版本

	2022-9-2
	UNM2000 V2R11SPC0700
	2022-9-2
	工程更改-BOM更改审批发布流程

	更改内容：

1、解决100个工程问题

2、新增2个需求功能


7注意事项

无
UNM2000 V2R11SPC0700


软件版本发布说明








标题1统一为黑体、四号、加粗 。


标题2、3均为黑体、五号、加粗 。










